2                                     Einwellige Wechselstrome.
co heiBt die Kreisfrequenz, sie ist die Periodenzahl in 2 n Sekunden. Mit diesen Konstanten wird
In Fig. 1 sind die Augenblickswert© des ©inwelligen Stromes als Funktion der Zeit aufgetragen.
Der konstante Winkel <p hangt von der willkiirlichen Wahl des Anfangspunktes der Zeitzahlung 8ab. Fiir £ —Q ist nach GL la
und die positive Halbwelle des Stromes beginnt zur Zeit
0)
2 ?t.
<p heiBt der Phasenwinkel.
Dies© Beziehungen gelten eben-so fiir Wechselspannungen.
Di© Frequenz f der in der Starkstromtechnik verwendeten t Wechselstrome liegt fiir Licht- und Kraftanlagen zwischen 40 und 60 sek""1, in Europa ist sie m©ist 50, fiir r©in© Kraftanlagen mitunter 25, fiir Bahnen oft 15 oder 163/8. Telephonstrom© haben Frequenzen bis ©twa 5000, und in der drahtlosen Telegraphi© werden Frequ©nz©n von m©hr©r©n. Hunderttausend in d©r Sekunde v©rwend©t.
Kg. 1.
2. Erzeugung von eiuwelligen Stromen.
Die technische Erzeugung von Wechselstromen beruht auf der elektromagnetischen Induktion.
Das Maxwell-Faradaysche Induktionsgesetz lautet: In jedem elektrischen Feld ist die Umlaufspannung u0 fiir einen geschlossenen Weg gleich der Abnahme des umschlung©nen magnetischen Induktions-flusses W in der Zeiteinheit.
dt
Hierbei sind Umlauf sinn und FluBrichtung einander zugeordnet wie der Drehsinn und die Fortschreitung einer Rechtsschraube. (Korkzieherregel.) Die rechte Seit© von Gl. 2 heiBt nach Emde der magnetische Schwund.
Fiir eine geschlossen© Schleif© aus linearen Leitern ist die Umlauf spannung
ee)    ........(3)i Leitungen S. 331. — Ver-zerrte Wellen S. 340.
